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MINI PUNZONADORA M-66 38 Tn
Especial para cerrajeria.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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MINI PUNZONADORA Mod. M-66

A 560 mm| H |Interruptor general O |Regleta milimétrica

B 135 mm| | |Selector manual-automatico P |Botoneras

C 35 mm| | |Selector llave pedal-botoneras Q |Seta de emergencia

D | 1020 mm| K |Piloto de encendido R | Cajon de residuos

E 1550 mm| L |Tabla de punzonado S |Puerta de acceso interior
F 465 mm| M | Manometro de presion T |Pedal de maniobra

G 910 mm| N |Ruedas reguladoras U |Protector de pedal

PESO: 550 kilos
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TABLA DE PUNZONADO

Punzon Redondo

Punzon Cuadrado

Diametro Grueso Lado Grueso
Pletina Pletina

17 mm 15 mm 15 mm 15 mm
19 mm 15 mm 17 mm 15 mm
21 mm 15 mm 19 mm 12 mm
23 mm 12 mm 21 mm 12 mm
25 mm 12 mm 23 mm 10 mm
27 mm 10 mm 26 mm 8 mm
29 mm 10 mm 29 mm 8 mm
31 mm 10 mm 31 mm 8 mm
33 mm 8 mm 33 mm 6 mm
40 mm 6 mm 35 mm 6 mm
50 mm 6 mm 40 mm 6 mm
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PUNZONADORA MOD.69X2
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PRENSA ESPECIAL PARA CAJEADOS
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F | Ruedas reguladoras de altura Cajon de recogida de residuos

| Placa movil Botoneras

. Topes basculantes Seta de emergencia

3 Tubo guia Protector de pedal

| Placa base o bancada | Pedal de maniobra

olzlz|r|x

- Prensa hidraulica especialmente disefiada para realizar cajeados en tubos cuadrados de 40x40 m, 4x 50mm,
40x60 mm, 40x80 mm, 50x50 mm, 50x60 mm y 50x80 mm (pared maxima de tubo = 1,5 mm), con la posibilidad
de desplazar el cajeado.

- Para cualquier desplazamiento del cajeado, el Util dispone de un sistema patentado de suplementos por
imanes muy rapido de cambiar. La prensa se acompafia de suplementos de distintos gruesos para dar el
desplazamiento deseado.

- Topes basculantes situados a 900, 950 y 1000 mm desde el centro del bombin. Sera necesario nivelar correctamente
la barra de topes basculantes respecto a la matriz con la ayuda del soporte regulable en altura.

MUY IMPORTANTE: Antes de empezar a cajear es IMPRESCINDIBLE tener como guia el tubo metido dentro
del alma (o matriz) correspondiente.
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PUNZONADORA MOD.69X2
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PUNZONADORA

H A:uw ()
= | (X ©) |

i OO H—x ‘ Y He 1

L ! °
(My q ‘ ®

| (D’1
5 (N) |

©) /

|

®)

A | 500 mm | F | Ruedas reguladoras de altura K | Cajon de recogida de residuos
B 900 mm | G | Pantalla de proteccion i Botoneras

C | 1650 mm| H | Regleta milimétrica M | Seta de emergencia

D {1020 mm | | | Tope centrador de pletina N | Protector de pedal

E | 200 mm | J | Placa base o bancada O | Pedal de maniobra

Punzonadora especialmente indicada para cerrajeria. No dobla las pletinas al punzonar.
El punzdn y la matriz se autocentran con solo montarlo.
Gran facilidad para sustituir punzones y matrices.

Junto con la maquina, se hace entrega de un juego de punzén y matriz redondo de 17 mm. y otro juego cuadrado
de 17 mm.

Tanto en punzones como en matrices, fabricamos cualquier medida que nos solicite.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Altura de trabajo: 1020 mm. - Luz atil: 200 mm.
- Placa base de 270 x 200 x 40 mm. - Fuerza total: 40 Tn.
- Motor trifasico: 5.5 CV - Peso: 700 Kg. aprox.

- Dimensiones totales: 700 x 1650 x 1100 mm.
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PUNZONADORA MOD.75
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PUNZONADORA MOD.306
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Caracteristicas Técnicas Cizalla

Cuchillas para cortar de 1m/m a 12 m/m.

Cuchillas para cortar @de 16m/m a 30 m/m.

Cuchillas para cortar de 1 m/m a 16m/m.

Cuchillas para cortar de 16 m/m a 25 m/m.

Cuchillas para cortar de 1 m/ma250 m/m.
Cuchillas para cortar grueso max. 12 x 250 m/m.

Cuchillas para cortar L de 20 m/m a 80 m/m.
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Caracteristicas Mecanicas Plegadora

Matriz con '\ /de 16 m/m. Chapa de 1 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 16 m/m. Chapa de 2 m/m. Largo  max. 600 m/m

Matriz con \/de 16 m/m. Chapa de 1 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 22 m/m. Chapa de 3 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \ /de 35 m/m. Chapa de 4 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 50 m/m. Chapa de 5 m/m. Largo  max. 600 m/m

Matriz con \/de 50 m/m. Chapa de 6 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con '\ /de 50 m/m. Chapa de 8 m/m. Largo max. 500 m/m

Matriz con \/de 80 m/m. Chapa de 10 m/m. Larg o max. 500 m/m

Matriz con \/de 80 m/m. Chapa de 12 m/m. Larg o max. 250 m/m
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Caracteristicas Mecanicas Plegadora

Matriz con vde 80 m/m. Chapa de 15 m/m. Larg o0 max. 225 m/m

Matriz con \/de 100 m/m. Chapa de 20 m/m. Lar go max. 150 m/m

Matriz con \/de 100 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 120 m/m

Matriz con \/de 140 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 130 m/m

Matriz con \/de 200 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 130 m/m

Matriz con \/de 200 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 200 m/m
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TABLA DE PUNZONADO

Punzon Redondo @ Punzon Cuadrado
Diametro Grueso Diametro Grueso Pletina
17 mm 15 mm 15 mm 15 mm
19 mm 15 mm 17 mm 15 mm
21 mm 15 mm 19 mm 12 mm
23 mm 12 mm 21 mm 12 mm
25 mm 12 mm 23 mm 10 mm
27 mm 10 mm 26 mm 8 mm
29 mm 10 mm 29 mm 8 mm
31 mm 10 mm 31 mm 8 mm
33 mm 8 mm 33 mm 6 mm
40 mm 6 mm 35 mm 6 mm
50 mm 6 mm 40 mm 6 mm
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Punzones rectangulares para pletina.

4 m/m x 38.

5 m/m x 38.

6 m/m x 38.

8 m/m x 38.

10 m/m x 38.

12 m/m x 38.
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 350-N. Especial para Aluminio.
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 400-N. Con coraza de cierre automatico.
Especial para Aluminio.
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Capacidades maximas de corte

automatica

A 90°-230 x 100 mm A 90°-125 mm
A 45°-165 x 75 mm A 45° -90 mm
A 60°-110 x 100 mm A 60°-90 mm
A 70°-100 x 75 mm A 70°-70 mm

A 90°-135 mm

A 45°-120 mm

A 60°-100 mm

OO0 0O

A 70° -80 mm
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 500-N. Con coraza de cierre automatico.
Especial para Aluminio.
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Capacidades maximas de corte

automatica

A 90° -230 x 100 mm A 90° -155 mm
A 45°-150 x 125 mm A 45° -130 mm
A 60°-120 x 105 mm A 60°-110 mm
A 70°-95 x 65 mm A 70° -85 mm

A 90° -185 mm

A 45° -155 mm

A 60°-125 mm

OO0 0O

A 70° -90 mm




