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MINI PUNZONADORA M-66 38 Tn
Especial para cerrajeria.
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TABLA DE PUNZONADO

Punzon Redondo

Punzon Cuadrado

Diametro Grueso Lado Grueso
Pletina Pletina

17 mm 15 mm 15 mm 15 mm
19 mm 15 mm 17 mm 15 mm
21 mm 15 mm 19 mm 12 mm
23 mm 12 mm 21 mm 12 mm
25 mm 12 mm 23 mm 10 mm
27 mm 10 mm 26 mm 8 mm
29 mm 10 mm 29 mm 8 mm
31 mm 10 mm 31 mm 8 mm
33 mm 8 mm 33 mm 6 mm
40 mm 6 mm 35 mm 6 mm
50 mm 6 mm 40 mm 6 mm
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PUNZONADORA MOD.69X2
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PUNZONADORA MOD.69X2
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PUNZONADORA MOD.75
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PUNZONADORA MOD.306
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Caracteristicas Técnicas Cizalla

Cuchillas para cortar de 1m/m a 12 m/m.

Cuchillas para cortar @de 16m/m a 30 m/m.

Cuchillas para cortar de 1 m/m a 16m/m.

Cuchillas para cortar de 16 m/m a 25 m/m.

Cuchillas para cortar de 1 m/ma250 m/m.
Cuchillas para cortar grueso max. 12 x 250 m/m.

Cuchillas para cortar L de 20 m/m a 80 m/m.
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Caracteristicas Mecanicas Plegadora

Matriz con '\ /de 16 m/m. Chapa de 1 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 16 m/m. Chapa de 2 m/m. Largo  max. 600 m/m

Matriz con \/de 16 m/m. Chapa de 1 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 22 m/m. Chapa de 3 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \ /de 35 m/m. Chapa de 4 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con \/de 50 m/m. Chapa de 5 m/m. Largo  max. 600 m/m

Matriz con \/de 50 m/m. Chapa de 6 m/m. Largo max. 600 m/m

Matriz con '\ /de 50 m/m. Chapa de 8 m/m. Largo max. 500 m/m

Matriz con \/de 80 m/m. Chapa de 10 m/m. Larg o max. 500 m/m

Matriz con \/de 80 m/m. Chapa de 12 m/m. Larg o max. 250 m/m
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Caracteristicas Mecanicas Plegadora

Matriz con vde 80 m/m. Chapa de 15 m/m. Larg o0 max. 225 m/m

Matriz con \/de 100 m/m. Chapa de 20 m/m. Lar go max. 150 m/m

Matriz con \/de 100 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 120 m/m

Matriz con \/de 140 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 130 m/m

Matriz con \/de 200 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 130 m/m

Matriz con \/de 200 m/m. Chapa de 25 m/m. Lar go max. 200 m/m
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TABLA DE PUNZONADO

Punzon Redondo @ Punzon Cuadrado
Diametro Grueso Diametro Grueso Pletina
17 mm 15 mm 15 mm 15 mm
19 mm 15 mm 17 mm 15 mm
21 mm 15 mm 19 mm 12 mm
23 mm 12 mm 21 mm 12 mm
25 mm 12 mm 23 mm 10 mm
27 mm 10 mm 26 mm 8 mm
29 mm 10 mm 29 mm 8 mm
31 mm 10 mm 31 mm 8 mm
33 mm 8 mm 33 mm 6 mm
40 mm 6 mm 35 mm 6 mm
50 mm 6 mm 40 mm 6 mm
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Punzones rectangulares para pletina.

4 m/m x 38.

5 m/m x 38.

6 m/m x 38.

8 m/m x 38.

10 m/m x 38.

12 m/m x 38.
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 350-N. Especial para Aluminio.
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 400-N. Con coraza de cierre automatico.
Especial para Aluminio.
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Capacidades maximas de corte

automatica

A 90°-230 x 100 mm A 90°-125 mm
A 45°-165 x 75 mm A 45° -90 mm
A 60°-110 x 100 mm A 60°-90 mm
A 70°-100 x 75 mm A 70°-70 mm

A 90°-135 mm

A 45°-120 mm

A 60°-100 mm

OO0 0O

A 70° -80 mm
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TRONZADORA SEMIAUTOMATICA
MOD. 500-N. Con coraza de cierre automatico.
Especial para Aluminio.
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Capacidades maximas de corte

automatica

A 90° -230 x 100 mm A 90° -155 mm
A 45°-150 x 125 mm A 45° -130 mm
A 60°-120 x 105 mm A 60°-110 mm
A 70°-95 x 65 mm A 70° -85 mm

A 90° -185 mm

A 45° -155 mm

A 60°-125 mm

OO0 0O

A 70° -90 mm




